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О Т Ч Е Т

о проведении испытаний по определению эффективности использования РВС- ИПИ технологии в элементах объемного гидропривода
на испыта​тельном стенде ООО « Линда Техно Сервис » г. Донецк.
Испытания проводились по инициативе предприятия ЧП «Интергормаш» с целью получения достоверной информации по применению РВС-ИПИ техно​логии для восстановления рабочих поверхностей элементов гидропривода.
Техническая характеристика объекта испытаний:   Объект испытаний : аксиально-поршневой гидромотор 210.12



рабочий объем


- 
11.6 куб. см.



частота вращения


-  
2400 об/ мин.


давление максимальное 
- 
35 Мпа.
кр. момент при 20 Мпа   
-    
35 Нм.
расход раб. жидкости 

-
26 л/мин.
полный КПД


- 
91%.



объемный КПД


- 
95%.



Масса



- 
4 кг.
1. Применяется в объемных гидроприводах горных машин, строительно-дорожной технике, коммунальных машинах, автокранах, экскаваторах, сельхоз​машинах и других гидроприводах общепромышленного применения. Испытания проводились на гидравлическом стенде, включающего :
2. Маслобак емкостью  30л.
3. Гидронасос с производительностью 40 л/мин, давлением 20Мпа.
4. Гидрораспределитель Рн 203 с условным проходом 20 мм.
5. Предохранительный клапан ПВГ 54-34.
6. Образцовый манометр с пределом измерений до35 Мпа,
с ценой одного деления 0,5 Мпа.
7. Мерная емкость для измерения величины дренажа гидромотора
с ценой одного деления 1 куб. см.
Испытуемый гидромотор был капитально отремонтирован на предприятии ООО « Линда Техно Сервис». Сущность ремонта заключалась в восстановлении геометрии отверстий блока плунжерных пар, замена плунжеров, восстановление распределительных элементов и замене комплекта резино- технических изделий.
После проведения капитального ремонта объемный КПД гидромотора сос​тавлял 92%, что на 3% меньше величины , регламентируемой техническими условиями.
